FIG. 1 



NaOCI (1st Component) 




Diluted HCI Water Solution 
(2nd Component) 



FIG. 2 



HCI (2nd Component) 




Diluted NaOCI (1st Component) 



FIG. 3 

(2nd Component) NaOCI (1st Component) 




Water 



2/34 



FIG. 4 




3/34 



FIG. 5 




FIG. 6 




FIG. 7 




6/34 




7/34 



FIG. 9 




8/34 




9/34 




10/34 



FIG. 1 2 




11/34 



FIG. 1 3 



12/34 




13/34 




FIG . 1 6 

30' 



5(5b) 



14/34 




15/34 



FIG. 20 




16/34 



FIG . 2 1 





17/34 




18/34 




FIG. 24 




FIG. 25 



19/34 




FIG. 26 



20/34 



FIG . 27 




21/34 



FIG. 29 




FIG. 30 



95 



96 



23/34 




24/34 



FIG. 33 



25/34 




1 



26/34 



FIG. 35 




27/34 



FIG. 36 




28/34 



FIG. 37 




29/34 



FIG. 38 




30/34 



FIG. 39 




31/34 




FIG. 41 




33/34 



FIG. 42 



Sterile Power of Chlorine Compounds 




1 10 100 1000 



Time (in minute) for 99% disinfection of E. coli (coliform bacilli) 
at water temperature 2~6°C 
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